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Gliltig ab 1. Januar 2018 Kompressoren
Fillsysteme

svs Paintball

PROFI-LINE 1l Al RTEC% Seminare

140 — 320 l/min | 90 — 420 bar Preisliste
ohne MwSt.

Langlebig und robust

Superleichtes Aluminiumchassis

Integrierte Motorwippe

W N N Ny

P

PROFI-LINE Il bis 350 bar:

Typen- . ,|Betriebsdruck| Filter- Motor und Anzahl Netto- MaRe .
X Liefermenge i Drehzahl i Preis
bezeichnung max. system Motorleistung Stufen gewichtca.| LxBxH
I/min | cfm bar | psig Motor kW U/min kg cm €
CAPITANO Benzin
140 350 | 5000 P21 3 1.300 -
140-B 5 4-Takt 4,0 95 115x 59 x 55|  6.770,
CAPITANO Drehstrom
140 350 | 5000 P21 3 1.300 -
140-E ® 400V, 50 Hz 2 3,0 102 115x59 x 55| 6.690,
MARINER Benzin
200 350 | 5000 P21 3 1.250 -
200-B 7 4-Takt 59 115 125x 59 x 63| 8.160,
MARINER Drehstrom
200 350 | 5000 P21 8 1.250 -
200-E 7 400V, 50 Hz 2 4,0 115 125x 59 x 63| 7.740,
MARINER Benzin
2 P31 1.4 -
250-B 50 9 350 | 5000 3 4-Takt 6,6 3 50 120 125 x 59x 63|  9.460,
MARINER Drehstrom
250 350 | 5000 P31 3 1.450 -
250-E 9 400V, 50 Hz 2 B585) 135 125x 59 x 63|  8.290,
MARINER Benzin
320 350 | 5000 P31 4 1.450 -
320-B 11,5 4-Takt 8,8 138 130 x64 x 70| 11.290,
MARINER Drehstrom
320 350 | 5000 P31 4 1.450 o
320-E 11,5 400V, 50 Hz 2 7,5 154 130 x 64 x 70|  10.920,

-

Gemessen mittels Flaschenflllung (10 I) von 0 bis 200 bar, + 5%
2 Auslegung Anschlussstecker: 16 A

Bei Bestellung bitte gewlinschten Betriebsdruck (225 bar, 330 bar oder 350 bar) angeben.

PROFI-LINE 1l 420 bar:

Typen- ) ,|Betriebsdruck| Filter- Motor und Anzahl Netto- MaRe )
) Liefer-menge ) Drehzahl ) Preis

bezeichnung max. system Motorleistung Stufen gewichtca.| LxBxH

I/min | cfm bar | psig Motor kw U/min kg cm €
MARINER Benzin

320 420 | 6000 |P41/420 4 1.450 5 -
320-B 11,5 4-Takt 8,8 145 130 x64 x 70| 13.540,
MARINER Drehstrom

320 420 | 6000 |P41/420 4 1.450 . -
320-E 11,5 400V, 50 Hz 2 7,5 165 130 x64 x 70| 13.070,

-

Gemessen mittels Flaschenflllung (10 I) von 0 bis 200 bar, + 5%
2 Auslegung Anschlussstecker: 16 A

Bei Luftfrachtversand von Benzin- / Dieselanlagen erheben wir zusatzlich zu den Ublichen Verpackungskosten
fur erhdhten Abwicklungsaufwand (Gefahrengut Stufe 9) fur das erste Packstlck einen Aufschlag von € 450,-
und fir jedes weitere € 10,- je Sendung.
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Liefermenge (I/min) | 140 140 200 200 250 250 320 320
IK IK
Blocktyp | IK 100 | IK100 | IK120 | IK120 | IK120 | IK120 1214 1214
Zylinderflllungen pro h ca.(10 | / 0-200 bar) 4 4 6 6 8 8 10 10
Betriebsdruck max. (bar) ' | 350 350 350 350 350 350 420 420
. . . . Bestell-
Optionen Aufpreise in €/ Einheit nummer
Fahrsatz Fahrsatz 325,- 325,- 325,- 325,- 325,- 325,- 325,- 325,-
Betriebs- 225, 330 oder 350 bar ° o o o ° o ° .
druck’
(auswihlbar) | 420 bar - - - - - - O O
Antriebs- Drehstrommotor = o = . - o - .
motor Benzinmotor . - ° - . - . -
Spannung/ Betriebsspannung 400 VAC / 50 Hz - o = . - o - .
Frequenz .
Andere Betriebsspannung/Frequenz - O - (@] - O - o
Lackierung | CYAN/RAL 9006 o o . . B . o o
Andere Lackierung (@) @) (@) e} @) (@) (@) ¢}
Rahmenart | Sturzrahmen (bei Zubehér notwendig) | 590,- 590,- o o ° o ° .
Tragerahmen ° ° ° ° . ° ° .
Zuluft Ansaugteleskop 1.030,- | 1.030,- [ 1.030,- | 1.030,- - - - - 82352
Ansaugschlauch (3 m lang) ° - o - . - . -
Steuerung Motorschutzschalter (Anlagen mit R . R R
Kondensat- | 400V/ 50Hz inkl. Stecker) B B B B
ablass und Ohne Kompressorsteuerung ° o o . ° o . o
Uberwachung Kondensatablass (manuell) ° ° ¢ ° ° ° ° °
Kompressorsteuerung inkl. Enddruck-
abschaltung, Kondensatautomatik, 1.560,- | 1.960,- | 1.560,- | 2.130,- | 1.560,- | 2.130,- | 1.780,- | 3.280,-
10l Sammelsystem (Halbautom.) ’
Kompressorsteuerung inkl. Enddruck-
abschaltung, Kondensatautomatik, - - - 2.430,- - 2.430,- - 3.580,-
10l Sammelsystem (Vollautom.) °
Aufpreis Kondensatautomatik bei
Zwischenabscheider nach 1.Stufe - - Ui 175.- Ui 175, Ui 175,
Luftauf- Zwischenabscheidung nach 1. Stufe - - 510,- 510,- 510,- 510,- 510,- 510,-
bereitung '3 1 5O (stand-alone) ’ - - - 3190- | - |[319,.-| - |3.190.-
B-KOOL Montagekit (notwendig!) - - - 530,- - 530,- - 530,- 129021
Filtersystem P21 . . . . - - - -
Filtersystem P31 425 - 425 - 425 - 425,- ° . o2 o2
Filtersystem P41 - - 1.065,- | 1.065,- | 640,- 640,- | 640,-2 | 640,-2
SECURUS-Uberwachung * = - = 400,- > 400,- = 400,-*
N27286
B-TIMER (nicht méglich bei glz. . . . . . . 2 2 (B)
SECURUS, Nachriistung maglich) 220- | 220~ | 220~ | 220- | 220- | 220, . *? | N272ss-
S01 (E)
Fiill- Fllleinrichtung 1 x 200 oder 300 bar ° o - - = - - -
anschlisse | . inrichtung 2 x 200 bar 265 | 265- | o5 o5 o5 o5 - - | P2mal
e 4 mal
Filleinrichtung 4 x 200 bar - - 530,- 530,- 530,- 530,- ® 25 ° 25 014355
Filleinrichtung 2 x 300 bar 230,- 230,- °5 5 o5 5 _ N oﬁggle
Filleinrichtung 4 x 300 bar - - 460, | 460 | 460 | 460 | e25 | ezs | Sma
Fiilleinrichtung 1x300/1x200bar (UE)® | 550,- 550,- 460,- 460,- 460,- 460,- - -
Flleinrichtung 2x300/2x200bar (UE)® - - 820,- 820,- 820,- 820,- 520,- 520,-
1 Einstelldruck Sicherheitsventil; Abschaltdruck mind. 10 bar niedriger 5 MARINER 200&250 (&320):Fulleinrichtung 2(4) x 200 bar
2 Fiir MARINER 320 in 420 bar Version gilt: Filtersystem P41/420 oder 2(4) x 300 bar ohne Aufpreis auswahlbar
standard, B-TIMER nicht mdéglich, keine Flleinrichtung 6 Bei Auswahl ,Vollautomatik” keine UE (2 Druckbereiche) mdglich und
3 Nur in Verbindung mit Filtersystem P41 und Steuerung mdglich nur in Verbindung mit P41

4 MARINER 320 mit SECURUS: Betriebsstundenzahler statt B-TIMER 7 Benzin-Versionen ohne Steuerung
Erklarung: « Im Standardlieferumfang enthalten o als Option gegen Aufpreis erhaltlich — nicht verfigbar
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Fillsysteme
svs Paintball
Al RTEC% Seminare

Preisliste
ohne MwSt.

Lieferung ab Minchen zzgl. Lieferkosten.

Bei Export (Schweiz und Drittlander) zzgl. Verzollungskosten und die
landesubliche Mehrwertsteuer.

Bei Luftfrachtversand von Benzin- / Dieselanlagen erheben wir zusatzlich zu den Ublichen Verpackungskosten
fur erhéhten Abwicklungsaufwand (Gefahrengut Stufe 9) fiir das erste Packstlick einen Aufschlag von € 450,00
und fiir jedes weitere € 10,00 je Sendung.

Service:

Die Einweisung in den Betrieb der Anlage erfolgt kostenlos, bei Installation oder Abholung der Anlage.
Im Preis enthalten ist die Teilnahme einer Person an einem Kompressor-Betreiber-Seminar

(Wert 230,00 Euro nicht auszahlbar) bei Hubsys Airtec GmbH in Salem.

Einzuldsen innerhalb eines Jahres ab Rechnungsdatum der Anlage.

Zahlungsziele:
- 50% bei Bestellung, 50% bei Lieferung

Giiltigkeit:
Bei Bestellung bis 15.12.2018
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— CERTIFIER -

HubSys Airtec GmbH | Stefansfelder StralRe 11 | 88682 Salem | Tel. +49 (0) 7553 91 85 96-0 | Fax +49 (0) 7553 91 85 96-90
Geschéftsfuhrer: Timm Bauer | HRB 581238 Amtsgericht Freiburg | USt-Id/Nr. DE812389835

Volksbank Uberlingen AGB  unter www.hubsys-airtec.de
IBAN DE79690618000066135217 Mail info@hubsys-airtec.de
SWIFT GENODEG61UBE www.hubsys-airtec.de
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